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• SPE C Y FIK A C J A•

• 1437 - PARTHIAN C-SPOUT SINK
MIXER
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DOSTĘPNE OPCJE:

• Regulowana wylewka 6,6 l/min (Prefix AR.)
• Wersja do płukania
• Dźwignie ceramiczne lub platerowane w kolorze czarnym
 Wykończenia dźwigni Corian i Avonite

   Pasujące dozowniki mydła

PRZEPŁYWY:
• 1 Bar: 7.2 L/Min
• 2 Bar: 10.8 L/Min
• 3 Bar: 13.4 L/Min



DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

• Chrom
• Nikiel
• Cyna
• Polerowany mosiądz
• Satynowy mosiądz
 Postarzony mosiądz

• Złoto
• Angielski Brąz



• Zakres temperatur:
Min. 1°C / 34°F
Maks. 70°C / 158°F
• Zalecane ciśnienie robocze: 
Min. 1 bar / 15 psi Maks. 5 
bar / 75 psi
• Waga po spakowaniu: 6,3 kg
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WSZYSTKIE ELEMENTY 
PODANO W MM

DŁUGOŚĆ KABLA 400 DŁUG.
KABLA
1000

DŁUGOŚĆ KABLA 750

40 MAKS 70
MIN

55°

• Wykonane ręcznie w Wielkiej Brytanii
• Kontrola przepływu przy użyciu dysku ceramicznego
• Wkładka z noniuszem do dokładnego ustawienia uchwytu
• Dostarczane z białymi ceramicznymi dźwigniami
• Wylewka o pojedynczym przepływie
• Dostarczane z zaworami zwrotnymi 15 mm
• Idealnie nadaje się do instalacji w systemach o równym ciśnieniu
• Obudowa filtra ze stali nierdzewnej
• Szwajcarski filtr Katadyn
• Filtracja z regulacją przepływu zapewniająca optymalną wydajność
• Filtruje do 0,2 mikrona
• Rdzeń z węgla aktywnego Redukuje chlor, zapach i nieprzyjemny smak
• Usuwanie metali ciężkich
• Zalecana wymiana filtra co 6 miesięcy




